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Eldiven malzemesi Avrupa uygunlugu

® Techcor® (Astar malzemesi) Bu eldivenler Avrupa Direktifi 89/686/EEC'in gerekirliklerine ve
Avrupa standartlari EN 420:2003 + A1:2009 ve EN 388:2003

Olasi Zararh igerik malzemeleri standartlara uygundur

Sensitizerler "Orta Tasarimli" (= Orta diizeyde risklere karsi koruma) altinda

*  Dogal kauguk proteinleri kategorize edilmiglerdir.

Nihai Uriin icin EC-Tlr Muayene Sertifikasini veren:
Centexbel
Technologiepark 7
B-9052 Zwijnaarde

Eldivenin icerigindeki bu malzemeye yalnizca ¢ok az sayida
kullanici sensitize olabilir ve buna bagl olarak iritant ve/veya
alerjik temas reaksiyonlari gelistirebilir.

REACH Yo6netmeligi 1907/2006
Daha ayrintili bilgi icin, litfen Ansell web sitesindeki REACH
beyanina bakiniz

Uygulama - Kullanim kisithliklar

Kimyasallara karsi kullanmayiniz; bu eldiven sivi gegirmez
degildir

Sicak ve soguga karsi kullanmayiniz

?zell\l/llilj(::a;qmel asinma direnci Hareketli veya tirtikli digi olan bigaklarin yakininda
¢ Miikemmel kesilme direnci kullanmayiniz
e Son derece rahat El korumasi. Detayli bilgi igin, lUtfen Ansell Healthcare Europe'a
danisin
EN Test Verileri
Asinma direnci: Muhafaza
Performans diizeyi 4 Ozon ve kivilcim kaynaklarindan uzak tutunuz.
Bigak kesigi direnci: Dogrudan glines 1sigindan uzak tutunuz; serin ve kuru bir yerde
Performans diizeyi 5 muhafaza ediniz.
Yirtiima direnci:
Performans diizeyi 4
Delinme direnci:
Performans dlzeyi 1
Tip Gauge Astar Bileklik tarzlari Renk EN Ebat Uzunluk mm Paketleme
malzemesi
Orgii 10 Techcor® Orgti bilek Kompozit gri 8,9,10, 11 240-260 Bir torbada 12 cift; Bir

kartonda 12 torba
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