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Eldiven malzemesi
Poliüretan (Kaplama malzemesi)•
Lycra® (Astar malzemesi)•
Naylon (Astar malzemesi)•
Dyneema® (Astar malzemesi)•

Olası Zararlı içerik malzemeleri
Sensitizerler

Doğal kauçuk proteinleri•

Eldivenin içeriğindeki bu malzemeye yalnızca çok az sayıda
kullanıcı sensitize olabilir ve buna bağlı olarak iritant ve/veya
alerjik temas reaksiyonları geliştirebilir.

REACH Yönetmeliği 1907/2006
Daha ayrıntılı bilgi için, lütfen Ansell web sitesindeki REACH
beyanına bakınız

Özellikler
Kesilmeye karşı çok iyi direnç•
Örgülü astarda dikiş olmaması sayesinde üstün konfor•
İnce membran sayesinde üstün esneklik ve maharet•
Üstün aşınma direnci•

EN Test Verileri
Aşınma direnci:
Performans düzeyi 4
Bıçak kesiği direnci:
Performans düzeyi 3
Yırtılma direnci:
Performans düzeyi 4
Delinme direnci:
Performans düzeyi 2

Avrupa uygunluğu
Bu eldivenler Avrupa Direktifi 89/686/EEC'in gerekirliklerine ve
Avrupa standartları EN 420:2003 + A1:2009 ve EN 388:2003
standartlara uygundur
"Orta Tasarımlı" (= Orta düzeyde risklere karşı koruma) altında
kategorize edilmişlerdir.
Nihai ürün için EC-Tür Muayene Sertifikasını veren:

Centexbel
Technologiepark 7
B-9052 Zwijnaarde

Uygulama - Kullanım kısıtlılıkları
El koruması - orta zorlukta işlerdeki kesilme riskleri
Alevlere veya &lt; - 25°C veya &gt; 100°C sıcaklıklara karşı
kullanmayın
Bu eldiven, kimyasallara dirençli bir ürün olarak
kullanılmamalıdır.

Muhafaza
Ozon ve kıvılcım kaynaklarından uzak tutunuz.
Doğrudan güneş ışığından uzak tutunuz; serin ve kuru bir yerde
muhafaza ediniz.

Tip Gauge Astar
malzemesi

Kaplama
malzemesi

Kaplama
stili/doku

Bileklik
tarzları

Renk EN Ebat Uzunluk
mm

Paketleme

Örgü 13 Lycra®
Naylon
Dyneema®

Poliüretan Avuçiçi
kaplamalı

Örgü bilek Siyah ve gri 6, 7, 8, 9,
10, 11

220 - 270 Bir torbada 12 çift;
Bir kartonda 12
torba
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