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Eldiven malzemesi
PVC (Kaplama malzemesi)•
Interlock pamuk (Astar malzemesi)•

Olası Zararlı içerik malzemeleri
Sensitizerler

Sensitizer içermez•

Özellikler
Üstün konfor•
Üstün kuru kavrama•

EN Test Verileri
Aşınma direnci:
Performans düzeyi 2
Bıçak kesiği direnci:
Performans düzeyi 1
Yırtılma direnci:
Performans düzeyi 2
Delinme direnci:
Performans düzeyi 1

Avrupa uygunluğu
Bu eldivenler Avrupa Direktifi 89/686/EEC'in gerekirliklerine ve
Avrupa standartları EN 420:2003 + A1:2009 ve EN 388:2003
standartlara uygundur
"Orta Tasarımlı" (= Orta düzeyde risklere karşı koruma) altında
kategorize edilmişlerdir.
Nihai ürün için EC-Tür Muayene Sertifikasını veren:

Centexbel
Technologiepark 7
B-9052 Zwijnaarde

Uygulama - Kullanım kısıtlılıkları
El (mekanik) koruma
Alevlere veya &lt; - 30 °C veya &gt; 90 °C sıcaklıklara karşı
kullanmayın
Ağır işler sınıfındaki mekanik uygulamalar için kullanmayın
Kimyasallara karşı kullanmayınız; bu eldiven sıvı geçirmez
değildir

Muhafaza
Ozon ve kıvılcım kaynaklarından uzak tutunuz.
Doğrudan güneş ışığından uzak tutunuz; serin ve kuru bir yerde
muhafaza ediniz.

Tip Astar
malzemesi

Kaplama
malzemesi

Kaplama
stili/doku

Bileklik
tarzları

Renk EN Ebat Uzunluk mm Paketleme

Kesik ve dikili Interlock
pamuk

PVC Tamamen
kaplamalı

Kolay giyilen Sarı 7, 8, 9, 10 245 Bir torbada 12 çift;
Bir kartonda 12 torba

Eldivenin uzunluğu, minimum toplam eldiven uzunluğuyla ilgili EN gerekirliklerinin altındadır. Bu nedenle bu eldiven 'Belirli amaca uygun' olarak
adlandırılmaktadır
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