Comfort G26G

TEKNIK VERILER
TABLOSU

Nitril

Eldiven malzemesi
e Nitril (Kaplama malzemesi)
e Pamuk (Astar malzemesi)

Olasi Zararli igerik malzemeleri

Sensitizerler

e Parabenler

e Cinko Dibutyldithiokarbamat

e Cinko-2-Merkaptobenzotiyazol

Eldivenin igerigindeki bu malzemeye yalnizca ¢ok az sayida
kullanici sensitize olabilir ve buna bagl olarak iritant ve/veya
alerjik temas reaksiyonlari gelistirebilir.

REACH Yoénetmeligi 1907/2006
Daha ayrintili bilgi icin, lutfen Ansell web sitesindeki REACH
beyanina bakiniz

Ozellikler
* Asinmaya kars! iyi direng; NRL icermez
e lyi konfor

EN Test Verileri

Sivi gecirmezlik:

Kabul Edilebilir Kalite Dlzeyi 0.65 veya EN performans diizeyi 3
Chemical permeation:

Kimyasal permeasyon ile ilgili daha ayrintil bilgi icin, Iitfen
Ansell web sitesine bakiniz

Asinma direnci:

Performans duizeyi 3

Bicak kesigi direnci:

Performans diizeyi 1

Yirtilma direnci:

Performans duizeyi 2

Delinme direnci:

Performans diizeyi 1

Alev alirlik:

Performance level X (test not applicable)

Temas isi direnci:

Performans diizeyi 1 Temas sicakligi 100°C >15s

Basim tarihi 14-07-2014

Konvektif i1s1 direnci:

Performance level X (test not applicable)

Radyant isi direnci:

Performance level X (test not applicable)

Erimis metallerin kiigiik diizeyde atlamasina karsi direng:
Performance level X (test not applicable)

Biiyiik miktarlarda erimis metale karsi direnc:

Performans diizeyi X (test not applicable)

Avrupa uygunlugu
Bu eldivenler Avrupa Direktifi 89/686/EEC'in gerekirliklerine ve
Avrupa standartlar EN 420:2003 + A1:2009 ve EN
388:2003,EN 374:2003,EN 407:2004 standartlara uygundur
“Kompleks Tasarimh” (= Mortal risklere karsi koruma) altinda
kategorize edilmiglerdir.
Nihai Uriin icin EC-Tir Muayene Sertifikasini veren ve EC-kalite
kontrollinu yapan:

Centexbel

Technologiepark 7

B-9052 Zwijnaarde
Bu eldivenler Avrupa Yonetmeligi 1935/2004 "Gida
Maddeleriyle Temas Eden Malzemeler ve Maddeler" ve Avrupa
Ydénetmeligi 2023/2006 "Gida Maddeleriyle Temas Eden
Malzemeler ve Maddeler Igin lyi imalat Uygulamalar"
yonetmeliklerine uygundur.
Gida uygunluguyla ilgili daha ayrintili bilgi igin, litfen Ansell'in
Gida Uriini Uyumluluk Beyanina bakiniz.

Uygulama - Kullanim kisithliklan

El korumasi. Detayli bilgi igin, lutfen Ansell Healthcare Europe'a
danisin

Hareketli veya tirtikh disi olan bigaklarin yakininda
kullanmayiniz

Alevlere veya &lt; 0 °C veya &gt; 100 °C sicakliklara karsi
kullanmayin

Aromatik hidrokarbonlar, klorlu solventler ve pek ¢ok keton
karsisinda zayiftir

")

Uzunluk Kalinlik mm Paketleme

AQL EN Ebat
(EN374)

Kaplama Astar

Kavrayici Bileklik
malzemesi malzemesi tasarim tarzlari

Nitril Pamuk Kabartma Uzun Yesil 0.65 6.5,7.5, 300 0.5 Bir torbada 12 gift;
blyuk eldiven 8.5, 9.5, Bir kartonda 12
elmas 10.5 torba
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