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EN374-3:2003 UYARINCA DELİNME SONUCU NÜFUZ ETME SÜRESİ
(DAKİKA)

Eldiven :
Sol-Vex® 37-185

EN374-3:2003 UYARINCA DELİNME SONUCU NÜFUZ ETME SÜRESİ (DAKİKA)

0 1 2 3 4 5 6

< 10 10-30 30-60 60-120 120-240 240-480 > 480

Tavsiye edilmez Sıçrama Koruması Orta Seviye Koruma Yu ksek Seviye Koruma

Yukarıdaki tabloda verilen veriler laboratuarda eldivenin avuç içi kısmında yapılan test sonuçlarına dayanmaktadır
veya laboratuar test sonuçlarıyla yapılan değerlendirmelere dayanmaktadır. Bu testler standart test yöntemleri
kullanılarak yürütülmüştür ve bu yöntemler son kullanıcının özel koşullarını doğru olarak yansıtamamış olabilir.
Ansell'in son kullanım koşulları konusunda ayrıntılı bilgisi veya denetim ortamı bulunmadığından, buradaki veriler
yalnızca tavsiye niteliğindedirler, ve Ansell'in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Asetik asit, kristalize

Kimyasal Madde Breakthrough
Time

Koruma
İndeksi CAS Numarası Notified Body EN Standard

190 4 64-19-7 Centexbel 374-3:2003

Asetonitril 20 1 75-05-8 Centexbel 374-3:2003

Benzen 28 1 71-43-2 Centexbel 374-3:2003

Dietilamin 48 2 109-89-7 Centexbel 374-3:2003

Dimetilformamid 43 2 68-12-2 Centexbel 374-3:2003

Etilen Glikol >480 6 107-21-1 Centexbel 374-3:2003

Freon TF > 480 6 76-13-1 Centexbel 374-3:2003

Hekzan > 480 6 110-54-3 Centexbel 374-3:2003

Heptan > 480 6 142-82-5 Centexbel 374-3:2003

Hidrobromik Asit, %37 > 480 6 7647-01-0 Centexbel 374-3:2003

Karbon disülfür < 5 0 75-15-0 Centexbel 374-3:2003

Ksilen 98 3 1330-20-7 Centexbel 374-3:2003

Metil alkol 129 4 67-56-1 Centexbel 374-3:2003

Nitrobenzen 305 5 98-95-3 Centexbel 374-3:2003

Perkloroetilen 397 5 127-18-4 Centexbel 374-3:2003

Siklohekzanon 113 3 108-94-1 Centexbel 374-3:2003

Sodyum Hidroksit, %40 > 480 6 1310-73-2 Centexbel 374-3:2003

Sülfürik asit, %95 177 4 7664-93-9 Centexbel 374-3:2003

Sülfürik asit, %96 127 4 7664-93-9 Centexbel 374-3:2003
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Tavsiye edilmez Sıçrama Koruması Orta Seviye Koruma Yu ksek Seviye Koruma

Yukarıdaki tabloda verilen veriler laboratuarda eldivenin avuç içi kısmında yapılan test sonuçlarına dayanmaktadır
veya laboratuar test sonuçlarıyla yapılan değerlendirmelere dayanmaktadır. Bu testler standart test yöntemleri
kullanılarak yürütülmüştür ve bu yöntemler son kullanıcının özel koşullarını doğru olarak yansıtamamış olabilir.
Ansell'in son kullanım koşulları konusunda ayrıntılı bilgisi veya denetim ortamı bulunmadığından, buradaki veriler
yalnızca tavsiye niteliğindedirler, ve Ansell'in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Kimyasal Madde Breakthrough
Time

Koruma
İndeksi CAS Numarası Notified Body EN Standard

Tetrahidrotiyofen 66 3 110-01-0 Centexbel 374-3:2003

Tolüen 54 2 108-88-3 Centexbel 374-3:2003

Trietanolamin > 480 6 102-71-6 Centexbel 374-3:2003


