EN374-3:2003 UYARINCA DELINME SONUCU NUFUZ ETME SURESI

(DAKIKA)

Eldiven :

AlphaTec® 58-530W

Kimyasal Madde _?il;ﬁaekthrough i}f\‘:i?kr:ia CAS Numarasi | Notified Body | EN Standard
Akrilonitril 6 0 107-13-1 Force Technology | 374-3:2003
Amonyum Hidroksit, %25 132 4 1336-21-6 Centexbel 374-3:2003
Asetik asit, kristalize 42 2 64-19-7 Centexbel 374-3:2003
Aseton 6 0 67-64-1 Centexbel 374-3:2003
Asetonitril 5 0 75-05-8 Centexbel 374-3:2003
Benzen 8 0 71-43-2 Centexbel 374-3:2003
Benzin (FAM DIN 51635) > 480 6 Centexbel 374-3:2005
Butil asetat 27 1 123-86-4 Centexbel 374-3:2003
Dietilamin 28 1 109-89-7 Centexbel 374-3:2003
Dietilformamid 18 1 617-84-5 Centexbel 374-3:2003
Dizel yakiti > 480 6 68334-30-5 Force Technology | 374-3:2003
Etil alkol, %50 > 480 6 64-17-5 Centexbel 374-3:2003
Etil alkol, %95 > 480 6 64-17-5 Centexbel 374-3:2003
Etil asetat 15 1 141-78-6 Centexbel 374-3:2003
Etilbenzen 23 1 100-41-4 Centexbel 374-3:2003
Feniletilen 19 1 100-42-5 Centexbel 374-3:2003
Fenol %90 78 3 108-95-2 Force Technology | 374-3:2003
Formaldehid, %35 > 480 6 50-00-0 Centexbel 374-3:2003
Hekzan > 480 6 110-54-3 Centexbel 374-3:2003
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Orta Seviye Koruma

Yukaridaki tabloda verilen veriler laboratuarda eldivenin avug i¢i kisminda yapilan test sonuglarina dayanmaktadir
veya laboratuar test sonuclariyla yapilan degerlendirmelere dayanmaktadir. Bu testler standart test yontemleri
kullanilarak yUrutilmustir ve bu yéntemler son kullanicinin 6zel kosullarini dogru olarak yansitamamis olabilir.
Ansell'in son kullanim kosullari konusunda ayrintil bilgisi veya denetim ortami bulunmadigindan, buradaki veriler

yalnizca tavsiye niteligindedirler, ve Ansell'in herhangi bir sorumlulugu bulunmamaktadir.
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EN374-3:2003 UYARINCA DELINME SONUCU NUFUZ ETME SURESI
(DAKIKA)

Eldiven :
AlphaTec® 58-530W

Kimyasal Madde _?;:laekthrough i}f\‘:i?krgia CAS Numarasi | Notified Body | EN Standard
Heptan > 480 6 142-82-5 Satra 374-3:2003
Hidrobromik Asit, %37 > 480 6 7647-01-0 Centexbel 374-3:2003
Hidroflorik Asit, %40 160 4 7664-39-3 Force Technology | 374-3:2003
Hidroflorik Asit, %48 48 2 7664-39-3 Force Technology | 374-3:2003
Hidrojen Peroksid > 480 6 7722-84-1 Centexbel 374-3:2003
Kerosen > 480 6 64742-81-0 Force Technology | 374-3:2003
Kromik Asit, %50 > 480 6 11115-74-5 Centexbel 374-3:2003
Ksilen 24 1 1330-20-7 Centexbel 374-3:2003
Metil alkol 40 2 67-56-1 Centexbel 374-3:2003
Metil etil keton 7 0 78-93-3 Centexbel 374-3:2003
Nitrik Asit, %70 53 2 7697-37-2 Centexbel 374-3:2003
Paresetik asit, %39 124 4 79-21-0 Centexbel 374-3:2003
Perkloroetilen 133 4 127-18-4 Centexbel 374-3:2003
Sikloheksan > 480 6 110-82-7 Centexbel 374-3:2003
Siklohekzanon 24 1 108-94-1 Centexbel 374-3:2003
Sodyum Hidroksit, %40 > 480 6 1310-73-2 Centexbel 374-3:2003
Siilfurik asit, %30 > 480 6 7664-93-9 Centexbel 374-3:2003
Sulfurik asit, %95 114 3 7664-93-9 satra 374-3:2003
Siilfurik asit, %96 114 3 7664-93-9 Centexbel 374-3:2003
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Orta Seviye Koruma

Yukaridaki tabloda verilen veriler laboratuarda eldivenin avug i¢i kisminda yapilan test sonuglarina dayanmaktadir
veya laboratuar test sonuclariyla yapilan degerlendirmelere dayanmaktadir. Bu testler standart test yontemleri
kullanilarak yUrutilmustir ve bu yéntemler son kullanicinin 6zel kosullarini dogru olarak yansitamamis olabilir.
Ansell'in son kullanim kosullari konusunda ayrintil bilgisi veya denetim ortami bulunmadigindan, buradaki veriler
yalnizca tavsiye niteligindedirler, ve Ansell'in herhangi bir sorumlulugu bulunmamaktadir.
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EN374-3:2003 UYARINCA DELINME SONUCU NUFUZ ETME SURESI
(DAKIKA)

Eldiven :
AlphaTec® 58-530W

Tollen 19 1 108-88-3 Centexbel 374-3:2003
izo-oktan > 480 6 540-84-1 Centexbel 374-3:2003
izopropanol > 480 6 67-63-0 Centexbel 374-3:2003

EN374-3:2003 UYARINCA DELINME SONUCU NUFUZ ETME SURESI (DAKIKA)

0 1 2 3 4 5 6

60-120 120-240

Orta Seviye Koruma

Yukaridaki tabloda verilen veriler laboratuarda eldivenin avug i¢i kisminda yapilan test sonuglarina dayanmaktadir
veya laboratuar test sonuglariyla yapilan degerlendirmelere dayanmaktadir. Bu testler standart test yontemleri
kullanilarak yUrutilmustir ve bu yéntemler son kullanicinin 6zel kosullarini dogru olarak yansitamamis olabilir.
Ansell'in son kullanim kosullari konusunda ayrintil bilgisi veya denetim ortami bulunmadigindan, buradaki veriler
yalnizca tavsiye niteligindedirler, ve Ansell'in herhangi bir sorumlulugu bulunmamaktadir.
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