T Tuff® 92-500 92-600 92-605

KIMYASAL VE SIVI KORUMASI ﬁ NITRIL m SICRAMA

ASTAR  KAVRA-

BILEKLIK UZUNL- KALINLIK PAKET-

MALZE- YICI RENK EN EBAT

MESI TASARIM TARZLARI UKMM MM LEME
Bir
kutuda
Dokulu Yuvarlatil- 657, 7158 100
92-500 Nitril YOK parmak misg Yesil 1.5 Hayir 81/2-9Y 91/2_1'0 240 0.12 eldiven,
uglari Kkivrimli 2, 97z Bir
kartonda
10 kutu
Bir
kutuda
Yuvarlatil- 100
Nitri YOK Diiz mis Yesil 15 Evet g:f'; ;:f_?b 240 0.12 eldiven,
92-600 kivrimi et Bir
kartonda
0 10 kutu
Bir
kutuda
Dokulu Yuvarlatil- 657 7148 100
Nitril YOK parmak mis Yesil 15 Evet 8‘/2-9’ 9,/2_1’0 300 0.12 eldiven,
92-605 uglari kivrimii I Bir
kartonda
0 10 kutu
Tehlikeli kimyasallarin TANIM
sigramasina kars! direncli + TouchNTuff® lizerinde, daha da genis bir yelpazedeki
oldugu kanitlanmistir kimyasallarla, sertifikali bir kurum tarafindan yapilan daha ileri

- diizey testler, bu eldivenin ¢ok daha fazla gesitlilik arz eden
TEMEL ENDUSTRILER endustriyel kimyasallara karsi diger butun nitril tek kullanimhk
eldivenlerden daha uzun stre direngli oldugunu teyit etmistir.
% & Cr 'e <k a7 Nitrilden Uretilen TouchNTuff®, karsilastirilabilir dogal lateks

eldivenlerden dort kata kadar fazla delinme direnci ve benzer
= @ % @ neopren eldivenlerden (g kat fazla dirence sahiptir.

Higbir dogal kauguk proteini icermemesi, eldiveni takan igin
herhangi bir Tip | alerji riski icermedigi anlamina gelmektedir.
Primer cilt iritasyonu galismalari ve Insult Patch (yama) testleri

IDEAL UYGULAMALAR

+ Kimyasal islerde de higbir tahris veya alerjik kontakt dermatit riski olmadigini
* Laboratuar analizleri gosterm|§t|“r.- " - . .
« llag + Benzersiz “Ince Nitril Teknolojisi” formilasyonu iceren bu
« Boya ve spreyleme atlyeleri eldiven islak ve kuru kosullarda kolay takma ve glglu kavrayis
+ Matbaacilik sektori Ozellikleri sunar. -
« Elektronik + Bu eldiven son derece ok yonlidur ve pek ok farkli kullanim
« Hafif montaj isleri igin uygundur.
» Yag kapl I hafif taj
i§?§ri apli pargalarin hafif montaj ACIKLAMALAR
+ Cam dretimi + 92-600: Ozel amaglara uygundur
+ Sitostatik uygulamalarinda + TouchNTuff® anti statisite agisindan test edilmistir (EN 1149-1

Karisik parcalarla ¢calismalar &
1149-3) ve EN 1149-5'te belirtilen gereklilikleri karsilar
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